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インターネット接続環境でご覧願います｡ 2026.8 セレクションガイド

幅広い用途に対応する 
豊富なバリエーションの発光素子
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幅広い用途に対応する 
豊富なバリエーションの発光素子
浜松ホトニクスは、主に受光素子と組み合わせて使用される、 
赤色から中赤外の各種LEDを用意しています。 
各種の化合物半導体材料に対応した結晶成長技術やプロセス技術により、 
さまざまな波長に対応した製品ラインアップを用意するとともに、 
厳しく管理されたアッセンブリ工程・検査工程により、 
高品質・高信頼性を実現しています。

LED
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 メタルパッケージ

 プラスチックパッケージ

 表面実装型 (セラミック／ガラスエポキシパッケージ)

600 800 1000

放
射
束
 (m
W
)

0.1

1

10

100

4500

λp: 650 nm ～ 700 nm
赤色LED

λp: 850 nm ～ 945 nm, 1200 nm ～ 1550 nm
近赤外LED

λp: 3300 nm ～ 4300 nm
中赤外LED

波長 (nm)

2500

InAsSb光起電力素子Siフォトダイオード InGaAs PINフォトダイオード対応受光素子

KLEDC0064JC

パッケージ・レンズ設計、多素子化に加えて、
新たなエピウエハ結晶成長が必要とされる波長
変更などのカスタム仕様にも対応が可能です。

ラインアップ
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応用例

近赤外LED

KLEDC0066JA

非接触で製品の通過検知や、セーフティライトカーテンなどに
使用されています。

光電センサ
平行光LED

モータ
フォトダイオード

KLEDC0054JA

光学式の透過型エンコーダには、高精度を実現するため、平
行光LEDを使用する必要があります。

エンコーダ
赤色LED

送信

受信

KLEDC0055JA

赤色LEDは、POF(Plastic Optical Fiber)による光ファイバ通
信に加えて空間光伝送に使用されています。

光通信

赤外カメラ用照明

イメージセンサ
近赤外LED

KLEDC0056JA

赤外カメラ撮影用の照明として、カメラ周辺に大出力近赤外
LEDを配置して使用されています。

肌の水分測定
近赤外LED

KLEDC0057JA

肌の水分量の測定に小型の近赤外LEDが使用されています。

ガス検出

中赤外LED
KLEDC0058JB

植物工場内のCO2濃度計測に中赤外LEDが使用されています。
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LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報

赤色LED 
ピーク発光波長: 660 nm, 670 nm

光電スイッチ、POFデータ通信、バーコードリーダなど、幅広い用途に使用されます。

(Typ. Ta=25 °C)

型名
ピーク 

発光波長
(nm)

スペクトル 
半値幅

(nm)

発光部 
サイズ
(mm)

放射束

(mW)

順電圧

(V)

遮断周波数

(MHz)

測定条件
指向特性 特長 用途例順電流

(mA)

L10762 660 15 φ0.4 1.0* 1.9 70 20 ⑧ 高ファイバ 
端出力

POFデータ 
通信

L6108

670 25

□0.25

5.5

1.8 5 20

① 高出力、 
広指向性

光電スイッチ

L6112 φ1.15 ② 高出力

L6112-01 φ4.65

2.5

⑤ 高信頼性、 
狭指向性

L6112-02 φ1.15 ③ 高信頼性、 
広指向性

* POFコア径=φ1 mm, 長さ=1 m, Z (キャップ上面とファイバ端の距離)=0.3 mm

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l10762_kled1054j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l6108_etc_kled1028j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l6108_etc_kled1028j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l6108_etc_kled1028j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l6108_etc_kled1028j.pdf
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LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報

近赤外LED 
ピーク発光波長: 850 nm ～ 945 nm

光電スイッチ・光ファイバ通信・近赤外照明・エンコーダなど、幅広い用途に使用されます。

(Typ. Ta=25 °C)

型名
ピーク 

発光波長
(nm)

スペクトル 
半値幅

(nm)

発光部 
サイズ
(mm)

放射束

(mW)

順電圧

(V)

遮断周波数

(MHz)

測定条件
指向特性 特長 用途例順電流

(mA)

L11913

850

25 φ4.65 3.4*1 1.45 20 20 ⑥ 高信頼性、 
高平行度 エンコーダ

L13141-0085K 30 φ0.11 2.8

1.7 25

50

⑦ 広指向性、 
電流狭窄型

光電スイッチ

L13142-0085K 35 φ0.4

3

⑧
狭指向性、 
電流狭窄型

L13142-0085L 30 φ4.65 ⑥

L14096-0085GL 25 φ1.4 23 1.9 20 ⑬ 高出力、 
狭指向性

L11368-01 870 55 φ1.7 65 µW*2 2 50 50 ④ 電流狭窄型 光通信

L14097-0094GL 940 40 φ1.4
60 2.5

10
50

⑭ 大電流、 
高出力 近赤外照明

1200 3.0 1000*3

L9338 945 60 φ0.75 15 1.34 0.3 50 ② 高出力 光電スイッチ

*1: 光出力   *2: GI50ファイバ端出力   *3: パルス幅=10 µs, デューティー比=1 %

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l11913_kled1066j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13141-0085k_etc_kled1070j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13141-0085k_etc_kled1070j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13141-0085k_etc_kled1070j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l14096-0085gl_kled1077j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l11368_kled1060j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l14097-0094gl_kled1078j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l9338_kled1044j.pdf
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LED
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近赤外LED 
ピーク発光波長: 1200 nm, 1300 nm

分析、近赤外照明などの用途に使用されます。

(Typ. Ta=25 °C)

型名
ピーク 

発光波長
(nm)

スペクトル 
半値幅

(nm)

発光部 
サイズ
(mm)

放射束

(mW)

順電圧

(V)

遮断周波数

(MHz)

測定条件
指向特性 特長 用途例順電流

(mA)

L13072-0120K

1200 80

φ1.15 2.2

1.1 15 50

③
高信頼性、 
高出力

分析、 
近赤外照明

L13072-0120L φ4.65 3.2 ⑤

L13072-0120P φ3.0 5 ⑪ 高出力、 
狭指向性

L13072-0120G □0.31 4.4 ⑫ 表面実装型、 
小型

L12771

1300 90

φ1.15 2.8

1 15 50

③
高信頼性、 
高出力 分析、 

近赤外照明L12771-01 φ4.65 3.1 ⑤

L12771-0130G □0.31 4.4 ⑫ 表面実装型、 
小型

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13072_series_kled1072j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13072_series_kled1072j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13072_series_kled1072j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13072_series_kled1072j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l12771_series_kled1068j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l12771_series_kled1068j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l12771_series_kled1068j.pdf
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LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報

型名
ピーク 

発光波長
(nm)

スペクトル 
半値幅

(nm)

発光部 
サイズ
(mm)

放射束

(mW)

順電圧

(V)

遮断周波数

(MHz)

測定条件
指向特性 特長 用途例順電流

(mA)

L10660

1450 120

φ1.15 2.4

1 15

50

③

高信頼性

水分測定、 
近赤外照明

L10660-01 φ4.65 2.8 ⑤

L13895-0145P φ3.0 5

0.9 10

⑪ 高出力

L13895-0145G □0.31 4 ⑫ 表面実装型、 
小型

L12509-0155K

1550 120

φ1.15 1.9

0.8 15 50

③
高信頼性、 
高出力

分析、 
近赤外照明

L12509-0155L φ4.65 2.7 ⑤

L12509-0155P φ3.0 3.8 ⑪ 高出力

L12509-0155G □0.31 3 ⑫ 表面実装型、 
小型

近赤外LED 
ピーク発光波長: 1450 nm, 1550 nm

水分測定、分析、近赤外照明などの用途に使用されます。

(Typ. Ta=25 °C)

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l10660_series_kled1055j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l10660_series_kled1055j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13895-0145p_kled1075j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l13895-0145p_kled1075j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l12509_series_kled1071j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l12509_series_kled1071j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l12509_series_kled1071j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l12509_series_kled1071j.pdf
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LED

近赤外 
LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報

中赤外LED 
ピーク発光波長: 3300 nm, 3900 nm

InAsSb光起電力素子などの量子型検出素子と組み合わせて、ガス検出に使用されます。

(Typ. Ta=25 °C)

型名
ピーク 

発光波長*

(nm)

スペクトル 
半値幅*

(nm)

発光部 
サイズ

(mm)

放射束*

(mW)

順電圧*

(V)

上昇時間 
max.

(µs)

測定条件

指向特性 特長 用途例順電流 
QCWモード

(mA)

L15893-0330CA

3300 400

0.67 × 0.77

1.3

2.7

1 80

⑮

表面実装型

メタン検出

L15893-0330CN 表面実装型、
窓なし

L15893-0330MA 1.5 ⑩ 高出力、 
高信頼性

L15893-0330ML 2.6 ⑨ 高出力、 
狭指向性

L15894-0390CA

3900 600

1.4

2.2

⑮

表面実装型

ガス検出時の 
参照光源

L15894-0390CN 表面実装型、
窓なし

L15894-0390MA ⑩ 高出力、 
高信頼性

L15894-0390ML 2.4 ⑨ 高出力、 
狭指向性

* IF=80 mA, QCW (Quasi Continuous Wave)モード (パルス幅=100 µs, デューティ比=50 %)

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
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近赤外 
LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報

中赤外LED 
ピーク発光波長: 4300 nm

InAsSb光起電力素子などの量子型検出素子と組み合わせて、ガス検出に使用されます。

型名
ピーク 

発光波長*

(nm)

スペクトル 
半値幅*

(nm)

発光部 
サイズ

(mm)

放射束*

(mW)

順電圧*

(V)

上昇時間 
max.

(µs)

測定条件

指向特性 特長 用途例順電流 
QCWモード

(mA)

L15895-0430CA

4300 1000 0.67 × 0.77

0.75

2 1 80

⑮

表面実装型

CO2検出

L15895-0430CN 表面実装型、
窓なし

L15895-0430MA 0.8 ⑩ 高出力、 
高信頼性

L15895-0430ML 1.4 ⑨ 高出力、 
狭指向性

* IF=80 mA, QCW (Quasi Continuous Wave)モード (パルス幅=100 µs, デューティ比=50 %)

(Typ. Ta=25 °C)

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l15893_series_etc_kled1085j.pdf
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トップページ ラインアップ 応用例 赤色 
LED

近赤外 
LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報

SIP型LED 
ピーク発光波長: 650 nm ～ 940 nm

LEDチップを透明樹脂モールドしたレンズ付小型プラスチックのSIP (Single Inline Package)型LEDです。

(Typ. Ta=25 °C)

型名 ピーク発光波長

(nm)

スペクトル半値幅

(nm)

放射束

(mW)

順電圧

(V)

測定条件
指向特性 用途例順電流

(mA)

L10881 650 25 max. -4.5 dBm*1 1.9 20 ⑯ 156 Mbps光リンク用

L6286 940 45 0.8*2 1.25 20 ⑰ 光電スイッチ用

L6895-10 940 60 1.2*2 1.25 20 ⑱ エンコーダ用

*1: ファイバ結合光出力 *2: min.値

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l10881_kled1053j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l5276_etc_kled1015j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/l6895-10_kled1010j.pdf
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LED

近赤外 
LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報
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レンズ付き (高平行度)
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⑧ �メタル 
ボールレンズ付き
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⑦ �メタル 
低背フラットキャップ

指向特性 (代表例)
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⑨ �メタル 
リフレクタ付き

90°

80°

70°

60°

50°

40°

30°

90°

80°

70°

60°

50°

40°
30°

20°
10° 0° 10°

20°

020406080100 20 40 60 80 100

相対光出力 (%)

 

(Typ. Ta=25 °C)

KLEDB0386JA

⑪ �プラスチック 
砲弾型 (φ3 mm)
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相対光出力 (%)

(Typ. Ta=25 °C, LEDとフォトダイオードの距離: 5 cm)
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⑩ �メタル 
フラットキャップ (ARコート付き)

KLEDC0065JA
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(Typ. Ta=25 °C)
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⑬ �ガラスエポキシ 
表面実装型レンズ付COB (狭指向性)
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KLEDB0500JA

⑭ �ガラスエポキシ 
表面実装型レンズ付COB (大出力)
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KLEDB0487JB

⑫ �ガラスエポキシ 
表面実装型COB
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相対光出力 (%)
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KLEDB0554JA

⑮ �セラミック 
表面実装型
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相対光出力 (%)

(Typ. Ta=25 °C)

90°

80°

70°

60°

50°

40°

30°

90°

80°

60°

50°

40°
30°

20°
10° 0° 10°

20°

70°

KLEDB0565JB

⑰ �プラスチック 
SIP型 (光電スイッチ用)
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相対光出力 (%)

(Typ. Ta=25 °C)
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⑱ �プラスチック 
SIP型 (エンコーダ用)
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相対光出力 (%)

(Typ. Ta=25 °C)
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⑯ �プラスチック 
SIP型 (光リンク用)



トップページ ラインアップ 応用例 赤色 
LED

近赤外 
LED

中赤外 
LED

SIP型 
LED 指向特性 関連情報

 技術資料
LED

 注意事項
製品に関する注意事項とお願い
安全上の注意／光半導体製品
使用上の注意／メタル・セラミック・プラスチックパッケージ製品 
使用上の注意／表面実装型製品
使用上の注意／未封止製品
使用上の注意／化合物光半導体 (受光素子、発光素子)

 ウェブからのお問い合わせ

本資料の記載内容は、2026年8月現在のものです。

www.hamamatsu.com
製品の詳細やお問い合わせ先は当社ホームページをご覧ください。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。製品を使用する際には、納入仕様書をご用命の上、最新の内容をご確認ください。

Cat. No. KLED0002J18
Aug. 2026 DN

https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/led_kled9001j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/01_HQ/01_product/HamamatsuProducts_disclaimer_ja.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/notice_safe_j.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/kxx-a12028-jpn.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/kxx-a12029-jpn.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/kxx-a12014-jpn.pdf
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/kxx-a12047-jpn.pdf
https://www.hamamatsu.com/jp/ja/inquiry/input.html/content/hamamatsu-photonics/global-web/jp/ja/product

