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X線 
TDI カメラ 

プリント基板  

はんだバックフィレットの検査

プリント基板部品のバックフィレット部のはん
だに不良がある場合、少しの振動ではんだ付け
が剥がれ、接触不良を起こしてしまいます。バ
ックフィレット部の観察には、X線透過観察を行
ってきましたがオフラインでしか検査できませ
んでした。X線TDIカメラでは、高速で高感度な
プロファイルデータを取得できますので、プロ
ファイルデータにしきい値を設定することによ
り不良箇所を検出し、インラインでのバックフ
ィレット検査を可能にしました。プロファイル
データは、ソフトウエアを用いて輝度レベルを
3D表示することも可能です。

正常はんだ付け不良はんだ付け

ラインスキャン ラインスキャン 

プロファイル

3D表示

はんだ不良

X線TDIカメラによる検査では、X線照射エリアを扇型の狭
いエリアに絞り込み、その中を高速に移動させるだけで検
査が可能です。また、S/Nが優れているため低線量でも十
分にボイドの有無を判別する検査を行うことができます。
さらに、X線の照射域を狭めることで、検査装置から漏れ
出る線量を低減させることができ、装置自体の簡素化にも
貢献します。

BGAのボイド検査

X線TDIカメラ 

ラインセンサなので
狭い照射エリアでOK

狭い幅のX線照射エリアを高速で

通過させるだけで検査できますので

最小限の被曝で済み、

部品の損傷の可能性が少なくなります。

X線源

X線源

被検査物

X線TDIカメラ
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