
X線・ガンマ線
検出器

エネルギー弁別型 64 ch

CdTe放射線ラインセンサ

X線画像・ガンマ線画像のカラー化（エネルギー弁別）が可能

RI配置

従来の画像
放射線強度の分布のみ

RIの種類を識別

エネルギー弁別合成画像

エネルギー弁別画像

57Coのみの画像
（エネルギー： 70 keV ～140 keV)

241Amのみの画像
（エネルギー： 35 keV ～70 keV)

137Csのみの画像
（エネルギー: 140 keV 以上)

RI上を放射線ラインセンサで一次元スキャンして計測。
エネルギー弁別により、異なるRIのカラー識別イメージ
ングが可能です。
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特長
●直接変換型半導体検出素子(CdTe)による、
高い放射線検出効率
●5段階のエネルギーしきい値設定により入射
する放射線の弁別が可能
●各素子の並列信号読み出しが可能
●高計数率特性
●エネルギーウィンドウの設定により散乱線や
ビームハードニングの除去が可能
●X線、ガンマ線に対して広いエネルギー測定
範囲

応用例1: 異なるエネルギーの弁別画像を同時計測 【RI*のエネルギー弁別画像】
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* RI: ラジオアイソトープ

注:本センサの出力データは、各検出素子に
おける5つのコンパレータで弁別された放
射線フォトン数です。
カラー表示は、この数値を画像構成した
ものです。



各検出素子からの信号は５つのコンパレータにより、エネルギー弁別され、コンパレータごとのフォトンカウンティング数とし
て出力されます。

放射線ラインセンサ構成

応用例2: 異なるエネルギーの弁別画像を同時計測 【X線エネルギー弁別画像】

異なるエネルギー弁別画像間の演算画像処理
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5つの異なるX線透過エネルギー弁別画像撮像サンプル（可視像)

材質強調画像
（合成）

異なるエネルギー弁別画像間の演算画像処理

鉛筆削り

10セント硬貨
ライター

1円硬貨

はさみ

プラスチック
消しゴム

木製
おもちゃ

X線源(150 kV)と放射線ライ
ンセンサの間に置いた撮像サ
ンプルを一次元スキャンして
計測。

圧電素子



エネルギー弁別なしの画像は散乱線
やビームハードニングの影響を受け
ます。
適切なエネルギー弁別の設定によ
り、散乱線・ビームハードニングの除
去が可能です。 Fe

C

Ti

Cu

●アルミニウム円柱に、銅・鉄・チタン・カーボンのロッドを挿入したサンプル

エネルギー弁別なしの画像 
(20 keV～150 keV)

エネルギー弁別画像
(90 keV以上)

●57Coのスペクトル測定
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コンパレータレベルの自動掃引（スウィープ）により詳細なスペクトル測定が可能です。
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応用例3: 散乱線・ビームハードニングの除去

応用例4: ガンマ線、X線のスペクトル測定

X線のスペクトル測定例

注:本センサの出力データは、各検出素子における5つのコンパレータで弁別された放射線フォトン数です。
カラー表示は、この数値を画像構成したものです。
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仕様

外形寸法図 （単位: mm)

接続例

項目 内容 / 値
検出素子
検出素子数
検出素子ピッチ
エネルギー測定範囲 A
エネルギー分解能 A
検出効率
エネルギーしきい値数
最大カウントレート/ch A
1ライン蓄積時間
カウンタ
インターフェース
出力 B
データ出力形式
外部スタートトリガ
対応OS
入力電圧
動作温度範囲
保存温度範囲
動作湿度範囲
保存湿度範囲
外形寸法 (W×H×D)
質量

直接変換型半導体（テルル化カドミウム: CdTe）
64
1 mm

30 keV ～ 1000 keV
FWHM≦15 % （at122 keV : 57Co)  

82 ％ (at 150 keV)
5 (エネルギー測定範囲内で任意設定可能)

2×106 s-1
1 ms ～ 4095 ms 

16 bit
USB 2.0

カウンタ値 (16 bit)
CSV, Excel®

TTL
Windows® 10 (64 bit)

DC 12 V（付属ACアダプタ：AC 100 V～AC 240 V、50 Hz / 60 Hz）
+5 ℃ ～ +30 ℃
-10 ℃ ～ +60 ℃

85 %以下 (結露なきこと)
85 %以下 (結露なきこと)

150 mm × 64 mm × 246 mm
2300 g

NOTE: A測定フォトンのエネルギーや測定条件に依存します｡   
B各検出素子における5つのコンパレータで弁別された放射線フォトン数です。
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Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の記載商品名、ソフトウエア名は該当商品製造各社の商標および登録商標であることを明記し、カタログ上での記載は省略させていただきます。
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本製品には、放射線防護を施し
てありません。
使用するX線、ガンマ線に合わせ
た放射線防護が、別途必要です。
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■ 構成
● エネルギー弁別型64 ch CdTe放射線ラインセンサ ･･････ 1台
● 制御用ソフトウエア  ････････････････････････････････ 一式
● USBケーブル／ACアダプタ  ･････････････････････････ 一式

放射線遮蔽用
シールドボックス
（付属しません）

各種
放射線源

（付属しません）

制御用
ソフトウエア
（付属）

＊画像化ソフトウエアは
  お客様にてご用意ください。

放射線ラインセンサ
C10413

（センサ本体） 制御用PC
（付属しません）

USBケーブル
(付属）

ACアダプタ
（付属）


